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MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL
S DE RIVAS”

“LOS JAZMIN

CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Cimentacion de hormigén, segiin proyecto, de acuerdo a las conclusiones del Estudio Geotécnico.

Estructura de hormigén armado.

FACHADAS
De ladrillo cara vista de color a elegir por la D.F., con fabrica de medio pie.

Camara de aire con aislamiento térmico y trasdosado de yeso laminado.

CUBIERTAS
Plana con aislamiento y acabada en pavimento o grava.

TABIQUERIA INTERIOR
Divisiones interiores de vivienda mediante tabiques de yeso laminado con aislamiento termo-acustico,

cumplimiento de CTE.

AISLAMIENTOS
Aislamiento anti impacto en el suelo de la vivienda.

Aislamiento de poliuretano proyectado en camara de aire de fachada y aislamiento de lana de roca en trasdosados.
Aislamiento de poliuretano proyectado en techos de porche bajo vivienda.
Aislamiento termo-acustico entre viviendas con lana de roca, cumpliendo el CTE.

PAVIMENTOS DE LA VIVIENDA
Solado general de la vivienda en tarima flotante laminada sintética de dureza AC5, excepto cocina y bafios que sera
en baldosa de gres a elegir por la D.F.

Las tipologias con cocina abierta al saldn, el solado general de la vivienda sera en baldosa de gres excepto pasillo y
dormitorios en tarima flotante laminada sintética de dureza AC5, a elegir por la D.F.

Rodapié en DM en toda la vivienda a excepcion de los paramentos alicatados de cocina y bafios
Pavimento de gres para exteriores en terrazas y tendederos.

ACABADO PAREDES DE LA VIVIENDA
Pintura blanca lisa sobre paramentos verticales, excepto alicatado en bafios y cocina

Bafios, acabado en plaqueta ceramica a decidir por la D.F.
Cocina con acabado en plaqueta ceramica en paramento de mobiliario, resto pintura blanca lisa.

TECHOS DE LA VIVIENDA
Pintura blanca lisa sobre yeso a buena vista o escayola.

Falsos techos registrables en bafio segundo.
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CARPINTERIA INTERIOR
Puerta de acceso principal, blindada

Puertas de paso con hoja lisa maciza chapada en melamina, a elegir por la DF, cumpliendo el CTE.

Armarios modulares de puertas abatibles con acabado igual a las puertas de paso. El revestimiento interior sera
modular, acabado en melamina de color a elegir por la DF con barra de colgar y balda maletero, menos en zonas
con falso techo.

Cumplimiento del CTE en carpinteria interior con sistema de aireacion.

CARPINTERIA EXTERIOR
Con perfil de PVC, en blanco por la cara interior y gris por la exterior abatibles y/o correderas, segin proyecto,
con aireador incorporado, cumpliendo el CTE.

Persianas enrollables de aluminio, excepto en cocinas, bafios, pasillos, escaleras, portales y cuartos comunes que
no llevaran.

Cumplimiento del CTE en ventilacién de estancias.
Sistema anti intrusién en ventanas de viviendas de planta baja

VIDRIOS
Doble acristalamiento con cAmara en carpinteria exterior.

CALEFACCION Y AGUA CALIENTE

Calefaccion individual con caldera de condensacién de gas natural situada en el tendedero.
Circuito bitubular con tuberia de polietileno
Radiadores de aluminio con valvulas termostaticas, segiin normativa.

FONTANERIA
Red de distribucién de agua fria y caliente con tuberia de polietileno.

Toma de agua bitérmica y desagiie para lavadora en tendedero.
Toma de agua bitérmica y desagiie para lavavajillas en cocina.
Toma de agua fria en terraza de atico y planta baja

APARATOS SANITARIOS
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco.
Banera de chapa esmaltada en bafio 2.
Plato de ducha en bafio 1.

Griferia monomando.
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ELECTRICIDAD
Instalacién eléctrica segiin Reglamento de Baja Tension.

Instalacion de telecomunicaciones mediante fibra dptica cumpliendo normativa hasta punto de acceso de
usuario

Mecanismos eléctricos, a elegir por la D.F.
Antena comunitaria terrestre para canales digitales.
Video portero.

ENERGIA SOLAR

Instalacién de energia solar de apoyo a la produccién de ACS.

ASCENSORES
Cumpliendo la normativa nacional y europea, con llegada al sétano.

Ascensores adaptados en los portales que sirvan a viviendas de minusvalidos.
VARIOS

Amueblamiento basico de cocina.

Trastero individual.

Dos plazas de garaje por vivienda.

Preinstalacién de refrigeracion mediante red de conductos en techos de vivienda con rejillas de salida en sa-
16n y dormitorios, con falso techo registrable en el bafio 2 que permitira el futuro mantenimiento de la uni-
dad interior.

Sistema individual de ventilacién mecanica en viviedas, cumpliendo CTE.

ZONAS COMUNITARIAS
Piscina comunitaria.

Aseos comunitarios en garajes.

Zona de juegos infantiles

Mobiliario urbano.

Cuarto de basuras en zona comunitaria.
Jardineria basica en zonas comunes exteriores.
Aparcamiento para bicicletas.

NOTA: Este documento tiene caracter de informacion comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de
obtencion de licencias, o aquellas que puedan estimar en su momento la Direccién Facultativa, no siendo consecuencia
vinculante desde el punto de vista contractual. Estos planos no tienen caracter contractual, ya que se basan en el
anteproyecto y en el proyecto basico, que puede sufrir modificaciones por razones técnicas, legales o de ejecucién. La
informacion exigida por la normativa de proteccién de los consumidores, se encuentra a disposicion de los adquirentes o
posibles adquirentes en las oficinas de la Promotora.



